Mitsubishi TFV2000EM-E

Motordrivet aggregat for sléap och trailer som ar en uppgradering av tidigare modell TFV2000DM-E. Nya modellen har uppgraderats med nytt
styrsystem och Stage V dieselmotor med senaste avgasreningen for att klara Europas krav. Det ar en mycket driftsaker modell med fantastisk

kylkapacitet och driftsakerhet.

Produktfakta

Motordrivet aggregat for slap och trailer som ar en

uppgradering av tidigare modell TFV2000DM-E.

Nya modellen har uppgraderats med nytt styrsystem och

Stage V dieselmotor med senaste avgasreningen for att

klara Europas krav.

Det &r en mycket driftsdker modell med fantastisk

kylkapacitet och driftsdkerhet.

Fordelar

;‘% Hog kylkapacitet

SSS Hog luftomsattningskapacitet

<
Qo
~+
~+

LmiTSUBISHI

i
0
LI

= 2138

R

2000——

i

g Elektronisk expansions ventil

Kondenser Férangare S Vikt

25kg

Teknisk specifikation
Kyleffekt vid 0°C

Kyleffekt vid -20°C

Vikt

Luftomsattning

Dieselmotor

Kompressor

VVarmeeffekt

VTK Transportkyla = +46 (0)10-275 85 0O = transportkyla.se

18500 Watt
9500 Watt
895 kg
5880 m3/h
Yanmar
CR2453LVR

8000 Watt

& Driftsaker

Férangare M Vikt

31kg
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88 2 eller 3 temperaturzoner
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Férangare MW Vikt
37kg

Olika kombinationer

Det finns 4 olika férangare

Férangare L Vikt
50kg

Alla férangare har elektronisk expansions ventil, vilket ger

exakt temperaturreglering
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